
   Apilador Eléctrico 1600Kg con
Plataforma y Brazos

 ref. M101040033

  
Apilador diseñado para realizar operaciones de almacenaje 
recorriendo grandes distancias. Dotado de una plataforma
plegable y brazos laterales de seguridad para brindar todo el
confort y comodidad al operario en sus tareas de almacenaje de
materiales.

También disponible para 1200kg y 2000kg.

     0,00 € IVA no incluido

   Características principales

Peso (kg) 1080
Altura total (mm) 4088
Ancho (mm) 790
Descripción Electrico
Capacidad de carga (kg) 1600
Altura Elevación (mm) 3600

           Características ampliadas

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor AC Schabmuller

Trnasmisión ZF

Rueda motriz Rader Vogel o Wicke

Controlador ZAPI

Freno electromagnético Intorq

Timón Rema con tecnología CAN-BUS.

Estación hidráulica VIBO o HPI

Cargador automático

Plataforma integrada y diseño de raíles.

Sistema de depreciación de plataforma reciclada.

Pasamanos de protección y plataforma del operador
plegable.

EPS – Dirección eléctrica para PS20N



Tanque de aceite de plástico

Cubierta metálica para la batería

Altura mástil (mm): 2700–5500

Velocidad (km/h) [Con carga/sin carga]: 6,0/8,0 

Batería (v/Ah): 24/160-350

Opcionalmente disponible:

Extracción lateral de la batería para PS 16N/PS 20N

EPS–Dirección eléctrica para PS16N

Elevación y descenso proporcional

Panel de PIN

Sistema de llenado automático de agua Aquamatic.

Batería de ion-litio

Cargador incorporado para PS12N/PS16N

Rejilla protectora en el carro de horquilla.

Modelos ideales para operaciones intensivas. La alta confiabilidad
de los sistemas clave y el diseño robusto son la clave para un
funcionamiento prolongado y sin problemas.
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