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Mddulo de taquilla de 2 puertas ref. A304010320
enlL

Mddulo de taquillas metélicas de 2 puertas en forma de "L",
fabricadas en chapas metalicas de acero laminado en frio. De
serie las taquillas vienen pintadas con pintura Epoxi-poliéster en
polvo color azul en las puertas y gris en la estructura. Sistema de
taquilla inicial y extensiones.

Disponible en diferentes anchos. Elija en el desplegable el tamafio
y numero de mdédulos deseado.

605,00 € IVA no incluido

Caracteristicas principales

Descripcién Modulo de taquillas de 2 puertas
en forma de L
N¢ de puertas 2

Dimensiones (mm) largo x ancho 520x250/300/400x1800

x alto

Normativa CE

Caracteristicas ampliadas

Médulos o conjuntos de taquillas metélicas en forma de "L" de 2
puertas, fabricadas en chapas metalicas de acero laminado en
frio. De serie las taquillas vienen pintadas con pintura Epoxi-
poliéster en polvo color azul en las puertas y gris en la estructura.
Sistema de taquilla inicial y extensiones. Disponible en diferentes
anchos. Elija en el desplegable el tamafio deseado.

El pack incluye la taquilla inicial y las extensiones pertinentes.
Laterales, techos, zécalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035.. Puertas Pintadas en azul RAL 5010
Microtexturado o gris RAL 7035. Forma de "L" mediante dos
puertas batientes, una larga y una corta. Bisagras ocultas.
Puertas

Con refuerzo longitudinal.

Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves de serie.

Fondos y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D segln norma
EN-10346. Dispone de barra colgador.

Embalaje
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Las taquillas se embalan de forma individual en un pack, con
plastico y cartén. El pack inicial contiene las instrucciones de
montaje.

CARACTERISTICAS

¢ Montaje muy facil con tornillos. Instrucciones para
montarlas en el paquete de la taquilla inicial.

e Ampliable a voluntad. Se puede combinar y anexar a
taquillas de mas puertas.

e Sistema de inicial y extensiones.

e Laterales, techo, z6calo, divisorias y puertas fabricados
en chapa de acero laminado en frio.

e Pintado con Epoxi-poliéster en polvo.

e Cuerpo gris RAL 7035 y puertas en color azul RAL 5010.
Si se desea cambio de color consultarnos.

e Trasera galvanizada, no viene pintada.

e Forma de L mediante dos puertas batientes, una larga y
una corta.

e Bisagras ocultas.

e Refuerzo longitudinal en forma de omega en la puerta
larga.

e Espacio para guardar arriba y abajo mas objetos
(zapatillas, mochilas, etc..)

e Colgador interior para perchas.

e Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.

¢ Dimensiones una vez montado 1800 Alto x 250/300/400
Ancho x 500 Fondo.

MEDIDAS Taquilla de 300mm Taquilla de 400mmMODULO 2

CUERPOSMODULO 3 CUERPOSMODULO 4 CUERPOSColores
disponibles

- Cambio de color de la puerta: Incremento sobre el precio/unidad
del 5%.

- Combinacién de dos colores de puertas: Incremento sobre el
precio/unidad del 10%.

- Combinacién de tres colores de puertas: Incremento sobre el
precio/unidad del 15%.

- Combinacién de cuatro colores de puertas: Incremento sobre el
precio/unidad del 20%.

- Otras combinaciones: Consultar.
- Cambio de color del cuerpo: Incremento sobre el precio/unidad
del 10%

- Combinacién de color lateral y embellecedor: Incremento sobre
el precio del lateral del embellecedor de 10%.

- Cambio de color de la puerta y el cuerpo:Incremento sobre el
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precio/unidad del 15%.
-Pintura antibacteriana: Incremento del 5% del precio/unidad.

**Cambio de color a partir de 10 unidades, menos unidades
consultar.

*Para cualquier duda o consulta o ni necesitan saber mas datos
sobre patas, zdcalos, tejadillos o accesorios consultenos.
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