
   Plataforma Elevadora Pequeña
200kg a 3,1m Elevación

 ref. M103020049

  
Plataforma elevadora pequeña con una capacidad de carga hasta
200kg y una altura de elevación de 3,1metros.

Diseñada para trabajar de forma segura incluso en los lugares más
estrechos y de difícil acceso.

Fabricada en aluminio. Ultraligera y compacta.

Marcado CE.

     0,00 € IVA no incluido

   Características principales

Peso (kg) 387
Descripción plataforma elevadora pequeña
Capacidad de carga (kg) 200
Altura Elevación (mm) 3100
Batería 12V 105Ah
Dimensiones (mm) 1020x760
Normativa CE

           Características ampliadas

Carretilla elevadora, diseñada para trabajar de forma segura
incluso en los lugares más estrechos y de difícil acceso. Con una
capacidad de carga de 200kg, una altura de elevación de
3,1metros y una altura de trabajo hasta 5,1metros.

Ultraligera: 100 % de aluminio.  Muy compacta: 78x100 cm,
169cm de altura. Máxima seguridad.

Maquina multitarea, apta para diferentes sectores y todos los
entornos de trabajo.

Fácil de transportar, gracias a su peso ligero y sus reducidas
dimensiones, puede ser fácilmente transportada en cualquier
medio, incluso cabe en un ascensor.

Temperatura para el funcionamiento de –15º a 40º.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

Altura de trabajo: 5,10m
Capacidad de carga: 200kg
Peso de la maquina: 387kg
Operador: 1
Uso: interno
Altura con la maquina cerrada: 1690mm



Altura mínima superficie cesta: 430mm
Altura máxima superficie cesta: 3100mm
Dimensiones totales de la base: 1020x760mm
Dimensiones de la cesta: 700x760mm
Dimensiones superficie fija: 230x620mm
Capacidad superficie fija: 20kg
Dimensiones de las ruedas motrices: 220x45mm
Dimensiones de las ruedas giratorias: 200x45mm

CARACTERÍSTICAS

Alimentación: 24V
Baterías: 2Pb Acido 12V 105Ah
Cargador de baterías: 110V-230V 50/60HZ
Inclinación máx. que se puede superar: 13%
Inclinación que se puede superar en cota: 2,5%
Radio de viraje interno: 0
Radio de viraje externo: 1130mm
Velocidad máxima (de subida – de bajada): 0,12-0,15
m/s
Velocidad máxima de traslado (en tierra – en cota):
0,93-0,22 m/s
Presión máx. para la rueda con plena carga*: 2,07kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada)**: Ca.140

 

**Posibilidad de ofertar la opción Renting: estimación aproximada
de 249,79€ a 60 meses.
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