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Plataforma Elevadora Manual ref. M103020053
200kg a 4,08m Elevacion

Plataforma elevadora de una capacidad de carga hasta 200kg, una
altura de elevacién de 4,08m y una altura de trabajo maxima de
6,1lmetros. Esta maquina garantiza rapidez, sequridad y es
econdmica respecto a los andamios tradicionales.

Facil manejo, gracias a su reducido peso puede moverse
agilmente (fuerza de empuje maxima: 5kg).

Fabricada 100% aluminio.

Marcado CE

0,00 € IVA no incluido

Caracteristicas principales

Peso (kg) 237

Descripcién plataforma elevadora manual
Capacidad de carga (kg) 200

Altura Elevacién (mm) 4080

Bateria 12V-45Ah

Dimensiones (mm) 1297x1252

Normativa CE

Caracteristicas ampliadas

Plataforma elevadora manual fabricada de aluminio, con una
capacidad de 200kg y una altura de elevacién hasta 4,08m.

Seguridad garantizada, rapida y econédmica respecto a los
andamios tradicionales. Ademas, es utilizable sin estabilizadores
hasta una altura de trabajo de 3,9 m.

Facil manejo, gracias a su reducido peso puede moverse
agilmente (fuerza de empuje maxima: 5 kg).

Adaptable a todas las situaciones, la maquina se puede nivelar
manualmente con el uso de estabilizadores.

Temperatura para el funcionamiento de -152 a 40¢
CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de carga: 200kg

Altura max. de trabajo: 6,1m

N.¢ de personas: 1

Uso: interior

Altura con la maquina cerrada: 1700mm
Altura min superficie cesta: 400mm
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Altura max. superficie cesta: 4085mm
Dimensiones totales de la base: 1297x1252mm
Dimensiones de la cesta: 680x700mm
Distancia max. de la cesta: 275x30mm
Dimensiones superficie fija: 620x230mm
Capacidad superficie fija: 20kg

Peso de la maquina: 237kg

Dimensiones de las ruedas fijas: 200x50mm
Dimensiones de las ruedas giratorias: 150x45
Baterfas: 2AGM-12V 45Ah

Cargador baterias: 110V-230V 50/60HZ
Velocidad méx. de subida: 0,16 m/s

Velocidad max. de bajada: 0,21 m/s

Presién max. para la rueda con plena carga: 2,0Kn
Presidén por saliente a carga completa: 1,53Kn
Ciclos de trabajo (con bateria cargada): Ca.200

**Posibilidad de ofertar la opciéon Renting: estimacién aproximada
de 169,16€ a 60 meses.


http://www.tcpdf.org

