
   Fregadora Eléctrica Conductor
Subido 800mm, 5590m2/h
superficie productividad

 ref. C201110065

  
Fregadora eléctrica de conductor subido, con sistema de doble
cepillo. Diseño ergonómico ideal para limpiar grandes superficies,
medianas y pequeñas dimensiones. Superficie de barrido 800mm,
superficie de productividad 5590m2/h y depósito de agua 125L.

Apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido. Batería de
alta calidad, hasta 5horas de continuo trabajo, carga única, sin
mantenimiento.

     6 990,00 € IVA no incluido

   Características principales

Peso (kg) 350
Descripción Fregadora Eléctrica Conductor

Subido
Dimensiones (mm) 1485x679x1330
Depósito de agua limpia / sucia
(l)

125/110

           Características ampliadas

Nueva fregadora eléctrica de conductor subido. Superficie de
barrido 800mm, superficie de productividad 5590m2/h y depósito
de agua de 125L. Diseño ergonómico y compacta, ideal para
limpiar superficies pequeñas, medianas y grandes dimensiones.

Bajo nivel de ruido, adecuado para zonas sensibles al ruido. Fácil
manejo. 

Este nuevo producto, lleva incorporado un sistema de doble cepillo
para ofrecer una alta eficiencia de fregado. Además, su batería de
alta calidad proporciona 5 horas  continuas de trabajo con una
sola carga y sin mantenimiento.

Accesorios de rodillos laterales a prueba de choques, diseño de
cepillo de rápido desmontaje. La cuchilla de la escobilla de goma
se reemplaza fácilmente. Sistema de riego automático con válvula
eléctrica.

También lleva incorporado una pantalla multifuncional con
indicador de batería. Tubo de agua visible para controlar que el
nivel del agua del tanque sea correcto. Diseño de cepillo flotante.
Posición de trabajo ajustable. Escobilla con presión ajustable.
Goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones
de trabajo.



Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad;
ruedas de goma no marking.

Manejo sencillo para los operarios. Botón de parada de
emergencia para garantizar la conducción segura.

Opción con Batería de Litio.

 

CARACTERISTICAS 

SUPERFICIE DE BARRIDO: 800mm
LONGITUD GOMA: 1100mm
DIAMETRO CEPILLO: 400x2mm
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD: 125/110L
MOTOR DIRECCION: 480W
MOTOR ASPIRACIÓN: 600W
MOTOR DEL CEPILLO: 560x2W
VELOCIDAD DE TRABAJO: 0-5km/h
GRADABILIDAD: 15%
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD: 5590m2/h
HORAS DE TRABAJO: 4-5h
BATERIA: 24V/200Ah
DIMENSIONES: LARGO 1485xANCHO 679xALTO 1330mm
PESO: 350kg
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