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Generador 0.9Kw (monofasico) ref. 8401010110

litros.

Generador monofésico de gasolina de 0.9Kw de potencia continua.
Autonomia de 6 horas y capacidad del depésito de combustible 4

0,00 € IVA no incluido

Caracteristicas principales

Caracteristicas ampliadas

Generador de gasolina portatil de 2 tiempos. Autonomia de 6
horas. Motor de gasolina de 3000 rpm, su sistema de arranque es
de retroceso, manual. 60 decibelios de ruido.

CARACTERISTICAS

Motor: 1E45

Tipo: Motor de gasolina refrigerado por aire de 1 cilindro,
2 tiempos

Capacidad de trabajo: 63cc

Salida maxima: 2.0HP/3.000rpm

Sistema de ignicién: CDI

Sistema de arranque; manual - de retroceso

Capacidad del depdsito de combustible: 4L

Tiempo de funcionamiento continuo: 6 horas

Relacién de gasolina y aceite: 50:1 Ruido (7M): 60db(A)
Voltaje AC: 110V / 120V / 220V / 230V / 240V
Frecuencia AC: 50/60Hz

Salida maxima AC: 800W / 900W

Salida nominal AC: 650W / 750W

Salida DC: 12V/8.3A

Dimensién total: 380x320x320mm

Peso: 17-16Kg
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