
   Grupos electrógenos de soldadura  ref. B401010003

  
     0,00 € IVA no incluido

   Características principales

Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V) 230, 400
Potencia máxima nominal (LTP) 5,1
Potencia primaria nominal (PRP) 5
Sistema de arranque Retroceso
Regulador de velocidad Mecánico
Corriente de soldadura min/máx
(A)

30/200

Diámetro de electrodos de rutilo
(mm)

5,00

Diámetro de electrodos básicos
(mm)

4,00

Diámetro de electrodos de
celulosa (mm)

5,00

Motor Honda

           Características ampliadas

Potencia máxima nominal (LTP): 5,1 kWPotencia primaria nominal
(PRP): 5 kWVoltaje: 230, 400 VFrecuencia: 50 HzCorriente mínima
de soldadura: 30 ACorriente máxima de soldadura (35%): 200
ADiámetro máx.de electrodos de rutilo: 5,00 mmDiámetro máx.de
electrodos básicos: 4,00 mmDiámetro máx.de electrodos de
celulosa: 5,00 mmFabricante del motor: HondaSistema de
arranque: RetrocesoRegulador de velocidad: MecánicoPrecio,
productos similares y características detalladas: consultar. 
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