
   Barredoras cucharón carenadas  ref. C201110006

  
     0,00 € IVA no incluido

   Características principales

Descripción barredoras cucharon
Dimensiones (mm) largo x ancho
x alto

-

Dimensiones (mm) -
Depósito de agua limpia / sucia
(l)

-

Potencia máxima (W) -
Diámetro cepillo (mm) -
Ancho de trabajo (mm) -
Capacidad de trabajo teórico
(m²/h)

-

           Características ampliadas

Ancho trabajo (mm):  Desde 1.100 hasta 1.850.Ancho total
(mm): Desde 1.250 hasta 2.000.Diámetro cepillo
(mm): 550Capacidad (lts): Desde 300 hasta 460.Peso (kg): Desde
265 hasta 370.  - Fácil de adaptar a minicargadoras,
midicargadoras, retrocargadoras, telescópicas, vehículos
multiusos... - Transmisión por cadena. - Cucharón extra-
reforzado. - Cepillo compuesto por discos de polipropileno. -
Carenado antipolvo extraible con faldón de goma. - Enganche para
la máquina portante. - Conexiones hidráulicas. - Precio de 3.467,5
€  para Barredora Cucharón Carenada de 1.250 mm. de ancho de
trabajo. Resto de modelos, consultar precio. 
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